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SCHEDA TECNICA  Codice  articolo Descrizione 

Codice SK039-AA-00-IT  850GIULxxP Giunto serie L-P 

Data emissione 13/16/2016  Edizione/Revisione 00 Pagine 04 850GIULxxM Giunto serie L-M 

Lingua Italiano 850GIUAxxMx Capocorda serie A-M 

Note sulla revisione  

Sostituisce  

Caratteristiche  generali 

I giun' e capocorda sono ricava' da tubo di rame ele+roli'co di sezione tale da garan're sia una buona connessione ele+rica che un 
adeguata resistenza a trazione. Sono rico/ e prote/ superficialmente mediante stagnatura ele+roli'ca. Il processo di rico+ura o/mizza 
le cara+eris'che stru+urali del materiale, perme+e quindi una buona compressione e garan'sce l’u'lizzo in presenza di sollecitazioni 
meccaniche di varia natura.  I giun' ed i capocorda prevedo uno smusso nel colle+o e nel caso dei capocorda un  foro frontale di ispezio-
ne.  

Caratteristiche geometricheCaratteristiche geometricheCaratteristiche geometricheCaratteristiche geometriche    

Serie  L-P Serie  A-M Serie  L-M 

   

DimensioniDimensioniDimensioniDimensioni 

Serie L-P Serie L-M 

Codice Ø A L Sezione Nom. condu+ore Codice Ø A L Sezione Nom. condu+ore 

850GIUL 03-P 1,8 6,0 0,25÷1,5 mm² 850GIUL 03-M 1,8 15,0 0,25÷1,5 mm² 

850GIUL 06-P 2,4 6,0 1,5÷2,5 mm² 850GIUL 06-M 2,4 15,0 1,5÷2,5 mm² 

850GIUL 1-P 3,6 9,0 4÷6 mm² 850GIUL 1-M 3,6 22,0 4÷6 mm² 

850GIUL 2-P 4,6 10,5 10 mm² 850GIUL 2-M 4,6 25,0 10 mm² 

850GIUL 3-P 5,8 11,5 16 mm² 850GIUL 3-M 5,8 27,0 16 mm² 

850GIUL 5-P 7,0 13,0 25 mm² 850GIUL 5-M 7,0 29,0 25 mm² 

850GIUL 7-P 8,9 14,0 25÷35 mm² 850GIUL 7-M 8,9 33,0 25÷35 mm² 

850GIUL 10-P 10,0 16,0 35÷50 mm² 850GIUL 10-M 10,0 37,0 35÷50 mm² 

850GIUL 14-P 11,3 18,0 50÷70 mm² 850GIUL 14-M 11,3 39,0 50÷70 mm² 

850GIUL 19-P 13,5 19,0 70÷95 mm² 850GIUL 19-M 13,5 43,0 70÷95 mm² 

850GIUL 24-P 15,2 22,0 95÷120 mm² 850GIUL 24-M 15,2 47,0 95÷120 mm² 
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DimensioniDimensioniDimensioniDimensioni 

Serie L-P Serie L-M 

Codice Ø A L Sezione Nom. condu+ore Codice Ø A L Sezione Nom. condu+ore 

850GIUL 30-P 16,7 26,5 120÷150 mm² 850GIUL 30-M 16,7 58,0 120÷150 mm² 

850GIUL 37-P 19,2 26,5 150÷185 mm² 850GIUL 37-M 19,2 64,0 150÷185 mm² 

850GIUL 48-P 21,1 34,0 185÷240 mm² 850GIUL 48-M 21,1 75,0 185÷240 mm² 

DimensioniDimensioniDimensioniDimensioni 

Serie A-M  

Codice Ø A L B D M N Sezione Nom. condu+ore 

850GIUA 03-M 3 1,8 16 6 3,2 4,5 3,5 0,25÷1,5 mm² 

850GIUA 03-M 3,5 16 6,5 3,7 4,5 3,5 

850GIUA 03-M 4 17 6,5 4,3 5 4 

850GIUA 03-M 5 18 7,5 5,3 5,5 4,5 

850GIUA 03-M 6 19 9 6,4 6 5 

850GIUA 06-M 3 2,4  17 6 3,2 4,5 3,5 1,5÷2,5 mm² 

850GIUA 06-M 3,5 17 6,5 3,7 4,5 3,5 

850GIUA 06-M 4 18 7,5 4,3 5 4 

850GIUA 06-M 5 19 8,5 5,3 5,5 4,5 

850GIUA 06-M 6 20 9 6,4 6 5 

850GIUA 06-M 8 26 12 8,4 9 8 

850GIUA 1-M 3 3,6  20,5 7,5 3,2 4,5 3,5 4÷6 mm² 

850GIUA 1-M 3,5 20,5 7,5 3,7 4,5 3,5 

850GIUA 1-M 4 21,5 8 4,3 5 4 

850GIUA 1-M 5 25 9 5,3 6,5 6 

850GIUA 1-M 6 25,5 11 6,4 7 6 

850GIUA 1-M 8 29,5 14 8,4 9 8 

850GIUA 1-M 10 33,5 16 10,5 11 10 

850GIUA 2-M 4 4,6  22,5 10 4,3 5 4 10 mm² 

850GIUA 2-M 5 26 10 5,3 6,5 6 

850GIUA 2-M 6 26,5 11 6,4 7 6 

850GIUA 2-M 8 30,5 15 8,4 9 8 

850GIUA 2-M 10 34,5 18 10,5 11 10 

850GIUA 2-M 12 39,5 19 13,2 14 12 

850GIUA 3-M 4 5,8  25,5 11,5 4,3 5 4 16 mm² 

850GIUA 3-M 5 29 11,5 5,3 6,5 6 

850GIUA 3-M 6 29,5 11,5 6,4 7 6 

850GIUA 3-M 8 33,5 15 8,4 9 8 

850GIUA 3-M 10 37,5 18 10,5 11 10 

850GIUA 3-M 12 42,5 20 13,2 14 12 
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DimensioniDimensioniDimensioniDimensioni 

Serie A-M  

Codice Ø A L B D M N Sezione Nom. condu+ore 

850GIUA 5-M 4 

7,0   

28 14 4,3 5 4 

25 mm²  

850GIUA 5-M 5 31,5 14 5,3 6,5 6 

850GIUA 5-M 6 32 14 6,4 7 6 

850GIUA 5-M 8 36 15 8,4 9 8 

850GIUA 5-M 10 40 18 10,5 11 10 

850GIUA 5-M 12 45 21 13,2 14 12 

850GIUA 7-M 5 

8,9  

34 17 5,3 6,5 6 

25÷35 mm²  

850GIUA 7-M 6 34,5 17 6,4 7 6 

850GIUA 7-M 8 38,5 17 8,4 9 8 

850GIUA 7-M 10 42,5 19 10,5 11 10 

850GIUA 7-M 12 47,5 21 13,2 14 12 

850GIUA 10-M 6 

10  

40,5 19 6,4 8 7 

35÷50 mm²  

850GIUA 10-M 8 42,5 19 8,4 9 8 

850GIUA 10-M 10 46,5 20 10,5 11 10 

850GIUA 10-M 12 51,5 21 13,2 14 12 

850GIUA 10-M 14 55,5 25 15 16 14 

850GIUA 10-M 16 59,5 26 17 18 16 

850GIUA 14-M 6 

11,3  

44 21 6,4 8 7 

50÷70 mm²  

850GIUA 14-M 8 46 21 8,4 9 8 

850GIUA 14-M 10 50 21 10,5 11 10 

850GIUA 14-M 12 55 22 13,2 14 12 

850GIUA 14-M 14 59 25 15 16 14 

850GIUA 14-M 16 63 26 17 18 16 

850GIUA 19-M 6 

13,5  

50,5 25 6,4 8 7 

70÷95 mm²  

850GIUA 19-M 8 52,5 25 8,4 9 8 

850GIUA 19-M 10 56,5 25 10,5 11 10 

850GIUA 19-M 12 61,5 25 13,2 14 12 

850GIUA 19-M 14 65,5 25 15 16 14 

850GIUA 19-M 16 69,5 27 17 18 16 

850GIUA 19-M 20 77,5 29,5 21 22 20 

850GIUA 24-M 8 

15,2  

54 28,5 8,4 9 8 

95÷120 mm²  

850GIUA 24-M 10 58 28,5 10,5 11 10 

850GIUA 24-M 12 63 28,5 13,2 14 12 

850GIUA 24-M 14 67 28,5 15 16 14 

850GIUA 24-M 16 71 28,5 17 18 16 

850GIUA 24-M 20 79 30 21 22 20 
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Note e prescrizioniNote e prescrizioniNote e prescrizioniNote e prescrizioni    

• Conservare in ambiente idoneo con umidità rela'va compresa tra  0 ÷ 85%, senza condensa. 
• Confezionamento: sacche/ o scatole. 

DimensioniDimensioniDimensioniDimensioni 

Serie A-M  

Codice Ø A L B D M N Sezione Nom. condu+ore 

850GIUA 30-M 8 

16,7  

69 31,5 8,4 13 11 

120÷150 mm²   

850GIUA 30-M 10 69 31,5 10,5 13 11 

850GIUA 30-M 12 75 31,5 13,2 16 14 

850GIUA 30-M 14 79 31,5 15 18 16 

850GIUA 30-M 16 81 31,5 17 19 17 

850GIUA 30-M 20 87 31,5 21 22 20 

850GIUA 37-M 8 

19,2  

76 35,5 8,4 13 11 

150÷185 mm²   

850GIUA 37-M 10 76 35,5 10,5 13 11 

850GIUA 37-M 12 82 35,5 13,2 16 14 

850GIUA 37-M 14 86 35,5 15 18 16 

850GIUA 37-M 16 88 35,5 17 19 17 

850GIUA 37-M 20 94 35,5 21 22 20 

850GIUA 48-M 8 

21,1  

82 39 8,4 13 11 

850GIUA 48-M 10 82 39 10,5 13 11 

850GIUA 48-M 12 88 39 13,2 16 14 

850GIUA 48-M 14 92 39 15 18 16 

850GIUA 48-M 16 94 39 17 19 17 

850GIUA 48-M 20 100 39 21 22 20 

185÷240 mm²   


